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DESCRIPCIÓN. 

MATIC ATF DEXRON II E está diseñado para ser utilizado 

en transmisiones automáticas, elaborado con aceite de 

primera calidad, adicionado con aditivos especiales para 

brindar una excelente protección antioxidante y 

antidesgaste. Proporciona mayor rapidez al cambio de 

velocidad con gran suavidad, evitando vibraciones y 

futuros daños de los componentes. 

Ideado para los nuevos diseños en transmisión y sus 

componentes de banda y plato. Posibilita una rápida 

circulación y una excepcional lubricación a bajas 

temperaturas 

APLICACIÓN. 

Ha sido formulado para ser utilizado en el servicio de 

transmisiones automáticas de aquellos constructores que 

recomiendan el uso de productos del tipo DEXRON II E. 

Puede utilizarse para cajas de cambio automáticas, 

sistemas de servodirección y convertidores de par. 

PROPIEDADES. 

Mayor estabilidad a la fricción.  

Más poder antioxidante en carters pequeños que 

provocan altas temperaturas en el aceite.  

Mayor índice de viscosidades que permiten más suavidad 

y rapidez en los cambios de velocidad en condiciones 

severas de temperaturas.  

Estabilidad térmica. 

Eficaz para evitar la formación de espuma, y corrosión. 

 

ESPECIFICACIONES: 

FORD MERCON  

ALLISON C4  

 General Motors DEXRON II  

PRECAUCIONES PARA SU MANEJO Y ALMACENAMIENTO. 
 

Como en todos los productos derivados del petróleo, se 

deben manejar buenas prácticas de Higiene y Seguridad. 

Almacene bajo techo en lugar fresco y seco. Mantenga los 

envases bien cerrados.  

Evite el contacto prolongado del producto con la piel. 

De aplicar las recomendaciones sugeridas y manteniendo 

una adecuada práctica de seguridad, el producto no 

representa un peligro para la salud.  

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado.  

Para mayores informes consulte la Hoja de Datos de 

Seguridad. 
 
PRESENTACIONES. 
 
Caja 12/946 mililitros. 

Cubeta 19 litros. 

Tambor 200 litros.

 
                                                                                       CARACTERÍSTICAS TIPICAS. 
 

Color ASTM ASTM D-1500 ROJO 

Viscosidad 40°C cSt ASTM D 445 47.8 

Viscosidad 100°C cSt ASTM D 445 7.40 

Índice de Viscosidad ASTM D 2270 121 

Densidad a 15.6 OC ASTM D 4052 0.858 

Temperatura mínima de fluidez OC ASTM D 97 -48 

Temperatura de Inflamación OC ASTM D 92 216 

 


